++. PRODUS DE INGRIIRE PRIN STERGERE

CORRIDOR® DAILY S 780

-

Domeniu de utilizare Avantaje/caracteristici ale produsului

®m  Adecvat in special pentru pardoseli din sali de sport, hale sportive, de ®  Pe baza de polimeri solubili in apa
gimnastica si universale
®  Curata si intretine intr-un singur pas
®  Pentru pardoseli rezistente la apa, ca de ex. PVC, cauciuc, linoleum,
parchet sigilat si pluta, piatra de beton si piatra naturald = Proprietdti foarte bune ale plase

®  Utilizare cu masina monidisc si masina de inalta viteza

®  Nicio compunere a straturilor

= Anti-derapant

m  Verificat conform FMPA DIN 18032/2 pentru podelele salilor de sport
= Cu autoluciu

= impiedica formarea de urme si respinge murdaria

®  Adecvat pentru utilizarea in masini automate de spélat pardoseli

Date tehnice

pH-Valoare 8,5
Culoare produs verde albastrui
Ambalaj* 11 Sticla
10| Canistra
200 | Bidon
Ingrediente conform | AQUA, TRIDECETH-8, ETHOXYPROPANOL, o
INCI POLYACRYLATE, TRISODIUM DICARBOXY-
METHYL ALANINATE, DECETH-8, PARFUM,
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLORO-
ISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE,
SODIUM PYRITHIONE, COLORANT, LIMONENE

* Indicatie: va rugdm sa aveti in vedere disponibilitatea internationala partial limitata a produselor. Dis-
cutati cu consilierul dumneavoastré pentru clienti.

www.buzil.com



j PRODUS DE INGRIJIRE PRIN STERGERE

CORRIDOR® DAILY S 780

Utilizare si dozare

Curatare de intretinere:
20-50ml/101apa

Tntretinere:

500 - 1000 ml /10 | de apa

Se aplica pe pardoseala prin procedura de stergere umeda,
se lasa sa se usuce si se lustruieste cu ajutorul unei masini
de naltd viteza sau a unei masini monodisc si a unui pad de
lustruire.

Curatare cu masina automata:
50-100ml/10lapa

Agenti de curatare:

1:3 cu apa

Se lustruieste cu masina de inaltd vitez& sau cu masina
monodisc.

Curatare intensiva:

500 ml /101 apa

Deplasati-va cu masina monodisc si cu padul de curatare
montat, aspirati murdaria desprinsa si lustruiti pardoseala.

Curétare prin pulverizare:
300 ml/ 10 I apa

Indicatie

Utilizati numai apa rece.
Dacé se utilizeaza in masini automate de spalat pardoseli, rezervoarele trebuie
curétate si clatite la intervale regulate de timp.

Fraze de pericol
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

Va rugdm s& extrageti indicatii suplimentare privind siguranta din fisa cu date
de securitate a Corridor® Daily S 780 de la www.buzil.com.

Cod GISBAU: GU 70

Numar articol*:
S780-0001RA
S780-0010RA
S780-0200RA

* Indicatie: va rugam sa aveti in vedere disponibilitatea internationala partial limitata a produselor. Discutati cu consilierul dumneavoastra pentru clienti.

Datele din informatiile noastre despre produs se bazeaza pe experientele si pe cercetarile noastre atente, si corespund stadiului actual al cunostintelor noastre. Conditiile diferite legate de prelucrare, obiecte si
materiale nu pot fi insa verificate si influentate de noi in detaliu. Din acest motiv, informatiile noastre despre produs pot contine doar indicatii generale de prelucrare. De aceea, calitatea lucrarii depinde de evaluarea
de specialitate a obiectului si de prelucrarea de catre utilizator. In cazul in care acesta are dubii, el este obligat s& verifice intotdeauna compatibilitatea materialului de tratat cu produsul Buzil intr-un loc ascuns
vederii sau s& obtina consiliere privind utilizarea produsului. Raspunderea pentru informatiile incomplete sau incorecte din materialele noastre informative poate fi asumata doar in caz de culpa grava (intentie sau
neglijenta grava); ramén neatinse eventualele pretentii rezultate din Legea privind réspunderea pentru produse. Prin aceste informatii despre produs, toate informatiile anterioare despre produs fsi pierd valabilitatea.
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