
Fisa Tehnica:  Detergent vase, inodor incolor, industria alimentara, Squill, 5L 
Cod Produs: DV T5A 

 

 

 

Cod UFI: 92D7-C01D-K00D-PYCR 

Descriere: Detergent pentru spalat vase utilizat pentru spalarea 

manuala, degresarea si igienizarea vaselor, utilajelor de orice tip, 

industrial si de uz menajer. Efect degresant puternic si lasa vase perfect 

curate. 

 

Caracteristici principale:  

- Aspect: Lichid omogen, vascos 

- Culoare: incolor 

- Valoare pH ≥ 7,3 

- Densitate relativa: 1.043 g/cmc 

 

Dozaj si utilizare: Se adauga 2-5 ml in bazinul de spalare sau cateva picaturi pe burete. Dupa 

spalare se clatesc vasele cu apa rece sau calda.  

 

Compozitie: cel putin 5% dar sub 15% agenţi tensioactivi anionici, sub 5% agenţi tensioactivi 

amfoterici, glicerina, conservant (MIT+CIT).  

EUH208: Conţine masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-

izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacţie alergică.                   

 

Indicatii speciale:  

GHS07 

ATENTIE! 

 

Aquatic Chronic 3: H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
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Eye Irrit. 2: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta 

produsului. 

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P264: Spălaţi-vă bine după utilizare. 

P273: Evitaţi dispersarea în mediu. 

P280: Purtaţi echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 

minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu 

uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. 

P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat 

în municipiul dvs. 

 

Depozitare: In incaperi curate, uscate si racoroase, ferit de actiunea directa a razelor solare si 

de inghet. Temperatura de depozitare 5 – 30°C. 

 

Valabilitate: 24 luni de la data de fabricatie inscriptionata pe ambalaj. 

 

Ultima actualizare: 25.08.2023 


