
Fisa Tehnica:  Solutie alcalina desfundat tevi, Pipes Cleaner, 1L 
Cod Produs:   DDT F1 

 

 

 

Cod UFI: G020-M0DC-900H-1UT9 

Descriere: Solutie alcalina profesionala, concentrata, special conceputa 

pentru desfundarea țevilor de scurgere din bucătărie, baie, duș și a 

sifoanelor înfundate.  

Dozaj si utilizare: Se aplica ca atare. Se toarnă detergent pe țeava înfundată, 

se lasă să acționeze 15 minute, apoi se deschide robinetul cu apă fierbinte. 

Se clătește cu apă din abundență. Pentru eliminarea mirosurilor neplăcute 

cât și pentru igienizarea țevilor este recomandat să se utilizeze o dată pe 

săptămână. 

 

Caracteristici principale:  

- Aspect: Lichid transparent 

- VALOARE pH: 12-13 

- DENSITATE: 1,1-1,3 g/cm3 

Compozitie: hidroxid de sodiu <5%. 

 

Indicatii speciale:  

PERICOL 

GHS05 

 

H290 - Poate fi corosiv pentru metale. 

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta 

produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
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P264: Spălaţi-vă bine după utilizare. 

P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 

ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi voma. 

P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată 

îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş. 

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 

minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu 

uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat 

în municipiul dvs. 

Depozitare: A se păstra într-un loc uscat și răcoros, departe de acțiunea directă a soarelui și a 

înghețului, la temperaturi cuprinse între 5 °C și 30 °C. 

Valabilitate: 36 de luni sigilat. 

Ultima actualizare: 20.09.2023 


